Предложения членов Технического комитета по стандартизации № 88 «Нефть, нефтепродукты и смазочные материалы», не включаемые в План работы Технического комитета по стандартизации № 88 
«Нефть, нефтепродукты и смазочные материалы» по разработке нормативных документов по стандартизации и внесению изменений в действующие нормативные документы и нормативные правовые акты на 2018-2020 годы
	№ п/п
	Наименование проекта нормативного документа по стандартизации
	Основная нормативная база
	Обоснование по отклонению
	Организация-заявитель

	1
	СТ РК DIN 51777-1 «Углеводороды нефтяные и растворители. Часть 1. Прямой метод определения содержания воды по Карлу Фишеру»
	DIN 51777-1:1983
	СТ РК ASTM D 6304-2016 «Стандартный метод определения содержания воды в нефтепродуктах, смазочных маслах и присадках с помощью кулонометрического титрования методом Карла Фишера»
СТ РК ИСО 12937-2004 «Нефтепродукты. Определение содержания воды. Метод кулонометрического титрования по Карлу Фишеру»

ГОСТ 33593-2015 «Жидкости охлаждающие. Определение содержания воды методом Карла Фишера»

СТ РК АСТМ Д 1533-2011 «Нефтепродукты. Метод определения влаги в изоляционных жидкостях титрованием по методу Карла Фишера»
	HILL

	2
	СТ РК ASTM D 6304 «Стандартный метод определения содержания воды в нефтепродуктах, смазочных маслах и присадках с помощью кулонометрического титрования методом Карла Фишера»
	ASTM D 6304-16е1
	СТ РК ASTM D 6304-2016 «Стандартный метод определения содержания воды в нефтепродуктах, смазочных маслах и присадках с помощью кулонометрического титрования методом Карла Фишера»
	HILL

	3
	СТ РК EN 12766-1 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)»
	EN 12766-1:2000
	ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)»
	HILL

	4
	СТ РК EN 12766-2 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 2. Определение содержания PCB»
	EN 12766-2:2001
	ГОСТ EN 12766-2-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 2. Определение содержания PCB»
	HILL

	5
	СТ РК ASTM D 6184 «Смазки пластичные. Отделение масла при повышенных температурах (метод конического сита)»
	ASTM D 6184-17
	ГОСТ 33307-2015 «Смазки пластичные. Отделение масла при повышенных температурах (метод конического сита)» (на основе ASTM D 6184-98 (2005))
	HILL

	6
	СТ РК DIN EN ISO 4259 «Нефтепродукты. Определение и применение показателей точности методов испытаний»
	DIN EN ISO 4259:2006
	СТ РК ISO 4259-2008 «Нефтепродукты. Определение и применение показателей точности методов испытаний»
	HILL

	7
	СТ РК EN ISO 20623 «Нефть и нефтепродукты. Определение противозадирных и противоизносных свойств жидких смазочных материалов. Метод с использованием четырехшариковой машины»
	EN ISO 20623:2004
	ГОСТ ISO 20623-2013 «Нефтепродукты. Жидкие смазочные материалы. Определение противозадирных и противоизносных свойств с использованием четырехшариковой машины (европейские условия)»

СТ РК ISO 20623- 2011 «Нефть и нефтепродукты. Определение противозадирных и противоизносных свойств жидких смазочных материалов. Метод с использованием четырехшариковой машины»
	HILL

	8
	СТ РК DIN 51831-2 «Масла смазочные. Определение содержания твердых веществ, графита и (или) дисульфида молибдена»
	DIN 51831-2-81
	Отклонить, так как стандарт-основа не действует
	HILL

	9
	СТ РК Топливо печное бытовое. Технические условия
	ТУ 38.101656-2012
	СТ РК 2951-2017 «Топливо печное бытовое. Технические условия»
	ТОО «ПКОП»

	10
	СТ РК Вакуумный газойль. Технические условия
	ТУ 38.1011304-2004
	Предусмотрена разработка в Планах государственной стандартизации на 2018-2020 годы (п. 870)
	ТОО «ПКОП»

	11
	СТ РК Топливо судовое высоковязкое. Технические условия
	ТУ 38.1011314-2001
	Предусмотрена разработка в Планах государственной стандартизации на 2018-2020 годы (п. 875)
	ТОО «ПКОП»

	12
	СТ РК «Методика выполнения измерений массовой концентрации нитрит-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»
	ПНДФ 14.1:2:4.26-95
	СТ РК 2.345-2015 «ГСИ РК. Методика выполнения измерений массовой концентрации нитрит-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости»
	ТОО «ПКОП»

	13
	СТ РК «Руководящий документ. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Методика определения: -Диоксид азота (отбор проб в барботеры).

-Оксид азота (отбор проб в барботеры).

- Оксид и диоксид азота из одной пробы воздуха (отбор проб в барботеры).

- Формальдегид (метод с фенилгидразином)»
	РД 52.04.186-89

п. 5.2.1.4.

п. 5.2.1.5.

п. 5.2.1.8.

п. 5.3.3.6.
	Утвержден национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК 2540-2014 «Качество воздуха. Методы определения диоксида азота и диоксида серы»
	ТОО «ПКОП»

	14
	Национальный стандарт 
«Методические указания по эксплуатации оборудования установок каталитического риформинга и гидроочистки, работающего в водородосодержащих средах»
	Технические указания-регламент по эксплуатации и обследованию оборудования установок каталитического риформинга и гидроочистки, работающих в водородсодержащих средах при повышенных температуре и давлении
	В Плане работ ТК 88 на 2017-2019 гг. предусмотрена разработка документа за счет ТОО «ПКОП»
	ТОО «ПКОП»

	15
	Национальный стандарт 

«Инструкция по техническому надзору и эксплуатации сосудов, работающих под давлением»
	С учетом требований ИТНЭ-93
	В Плане работ ТК 88 на 2017-2019 гг. предусмотрена разработка документа за счет ТОО «ПКОП»
	ТОО «ПКОП»

	16
	СТ РК «Бензины автомобильные экспортные. Технические условия»
	ТУ 38.001165-2014
	В Плане работ ТК 88 на 2017-2019 гг. предусмотрена разработка документа за счет ТОО «ПКОП»
	ТОО «ПКОП»

	17
	СТ РК Нефть. Методы определения хлорорганических соединений


	Гармонизация с

ГОСТ Р 52247-2004
	Отклонить, действует СТ РК 1529-2006 «Нефть. Методы определения хлорорганических соединений», разработанный на основе ГОСТ Р 52247-2004
	ТОО «ПКОП»

	18
	СТ РК Топливо дизельное экологически чистое. Технические условия
	ТУ 38.1011348-2003
	Отклонить, так как нет необходимости разрабатывать национальный стандарт. С 1 января 2018 года применяется ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия
	ТОО «ПКОП»

	19
	СТ РК Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»
	ПНД Ф 16.1.21-98

(издание 2012 года, внесен в реестр как метод

М 03-03-2012)
	СТ РК 2.378-2015 Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости
	ТОО «ПКОП»

	20
	СТ РК МВИ массовой концентрации фенола в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02»
	М 02-01-2005
	В перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (п. 87) приведена методика МУК 4.1.1271-03 «Измерение массовой концентрации фенола флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест», которую можно применять при включении в область аккредитации организации
	ТОО «ПКОП»

	21
	СТ РК Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий
	РД 39-0147098-015-90
	Не входит в область стандартизации ТК 88. Предложение передано в ТК 89
	ТОО «ПКОП»

	22
	СТ РК «Стандартный метод определения цвета нефтепродуктов по Сейболту (колориметр Сейболта)»
	АSTM D156-15
	ГОСТ 33909-2016 Нефтепродукты. Определение цвета на колориметре Сейболта, разработанный на основе АSTM D156-15
	ТОО «ПКОП»

	23
	СТ РК «Стандартные методы определения анилиновой точки и анилиновой точки смеси нефтепродуктов и углеводородных растворителей»
	АSTM D611-12(2016)
	СТ РК ASTM D 611-2015 «Нефтепродукты и углеводородные растворители. Методы определения анилиновой точки и смешанной анилиновой точки» (ASTM D 611-2012, IDT)

СТ РК 2053-2010 «Нефтепродукты и углеводородные растворители. Методы определения анилиновой точки и смешанной анилиновой точки»
	ТОО «ПКОП»

	24
	СТ РК «Типовое руководство для расчетных таблиц по нефти»
	ASTM D 1250-08 (2013)
	ГОСТ 33335-2015 Нефть и нефтепродукты. Руководство по использованию таблиц измерения параметров (ASTM D 1250-08 (2013), IDT)
	ТОО «ПКОП»

	25
	СТ РК «Стандартный метод определения плотности, относительной плотности (удельного веса) или плотности в градусах API сырой нефти и жидких нефтепродуктов ареометром»
	ASTM D 1298-12b
	СТ РК 1642-2007 Нефть. Метод определения плотности относительной плотности (удельного веса) или плотности в градусах API

ГОСТ 31392-2009 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности (удельного веса) и плотности в градусах API ареометром

ГОСТ 33364-2015 Нефть и нефтепродукты. Определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром (ASTM D 1298-12b, IDT)
	ТОО «ПКОП»

	26
	СТ РК «Стандартный метод испытаний для оценки полезной теплоты сгорания авиационных топлив»
	ASTM D 3338- 09(14)
	ГОСТ 34194-2017 «Топлива авиационные. Определение низшей теплоты сгорания» (ASTM D 3338/D 3338М-09(2014), IDT)

	ТОО «ПКОП»

	27
	СТ РК «Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле малого размера»
	Гармонизация с АСТМ Д 3828-16а.

Доказательная база ASTM D1655-17а.
	СТ РК ASTM D 3828-2013 Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле малого размера

ГОСТ 34238-2017 «Нефтепродукты. Определение температуры вспышки в закрытом тигле малого размера» (ASTM D 3828-16а, IDT)
	ТОО «ПКОП»

	28
	СТ РК «Стандартный метод испытаний для оценки полезной теплоты сгорания авиационных топлив»
	Гармонизация с АСТМ Д 3338- 09(14).

Доказательная база ASTM D1655-17а.


	ГОСТ 34194-2017 «Топлива авиационные. Определение низшей теплоты сгорания» (АСТМ Д 3338- 09(14), IDT)
	ТОО «ПКОП»

	29
	СТ РК «Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле малого размера»
	Гармонизация с АСТМ Д 3828-16а.

Доказательная база ASTM D1655-17а.
	СТ РК ASTM D 3828-2013 Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле малого размера

ГОСТ 34238-2017 «Нефтепродукты. Определение температуры вспышки в закрытом тигле малого размера» (АСТМ Д 3828-16а, IDT)
	ТОО «ПКОП»

	30
	СТ РК «Стандартный метод определения содержания серы в нефти и нефтепродуктах с помощью энергодисперсионной рентгеновской люминесцентной спектрометрии»
	Гармонизация с АСТМ Д 4294-16e1.

Доказательная ASTM D1655-17а.
	ГОСТ 32139-2013 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии (на основе ГОСТ Р 51947-2002). Разработка ГОСТ. Прямое применение МС - IDT (ASTM D 4294)

Осуществляется пересмотр ГОСТ с учетом требований ASTM D4294 - 16e1
	ТОО «ПКОП»

	31
	СТ РК «Метод определения углеводородного состава жидких нефтепродуктов с помощью флуоресцентной индикаторной адсорбции»
	Гармонизация с АСТМ Д 1319-15.

Доказательная база ASTM D1655-17а.
	ГОСТ 31872-2012 Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции (ASTM D1319-10, IDT)

Осуществляется пересмотр ГОСТ с учетов требований ASTM D1319-15
	ТОО «ПКОП»

	32
	СТ РК «Метод определения смазывающей способности авиационных топлив для газотурбинных двигателей на аппарате шар-цилиндр (BOCLE)»
	Гармонизация с АСТМ Д 5001-10(2014).

Доказательная ASTM D1655-17а.
	ГОСТ 33906-2016 Топлива авиационные для газотурбинных двигателей. Определение смазывающей способности на аппарате шар-цилиндр (BOCLE) (ASTM D 5001-10 (2014), IDT)

СТ РК АСТМ Д 5001-2011 Нефтепродукты. Метод определения смазывающей способности авиационных топлив для газотурбинных двигателей на аппарате шар-цилиндр (BOCLE)

	ТОО «ПКОП»

	33
	СТ РК «Определение общей серы в легких углеводородах, моторных топливах и маслах методом ультрафиолетовой флуоресценции»
	Гармонизация с АСТМ Д 5453-16.

Доказательная ASTM D1655-17а.
	ГОСТ 34237-2017 «Нефтепродукты. Определение общего содержания серы ультрафиолетовой флуоресценцией» (ASTM D 5453-16, IDT)
	ТОО «ПКОП»

	34
	СТ РК «Определение температуры замерзания в авиационных топливах (метод самопроизвольного фазового перехода)»
	Гармонизация с АСТМ Д 5972-16.

Доказательная ASTM D1655-17а.
	СТ РК 2418-2013 Определение температуры замерзания в авиационных топливах (метод автоматического фазового перехода)

ГОСТ 33197-2014 Топлива авиационные. Определение температуры кристаллизации автоматическим методом фазового перехода 

Осуществляется пересмотр ГОСТ с учетом требований ASTM D5972-16. Взамен ГОСТ 33197-2014


	ТОО «ПКОП»

	35
	СТ РК «Стандартный метод определения содержания различных типов ароматических углеводородов в авиационных топливах и нефтяных дистиллятах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии и измерения показателя преломления»
	Гармонизация с АСТМ Д 6379-11.

Доказательная ASTM D1655-17а.
	ГОСТ 33912-2016 Топливо авиационное и нефтяные дистилляты. Определение типов ароматических углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с рефрактометрическим детектором (ASTM D 6379-11, IDT)
	ТОО «ПКОП»

	36
	СТ РК «Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле Тага»


	Гармонизация с АSTM D56-16a

Доказательная база ASTM D1655-17а.
	ГОСТ 33192-2014 Нефтепродукты и другие жидкости. Метод определения температуры вспышки на приборе Тага с закрытым тиглем

Осуществляется пересмотр ГОСТ с учетом требований ASTM D56-16. Взамен ГОСТ 33192-2014


	ТОО «ПКОП»

	37
	СТ РК «Стандартный метод определения кинематической вязкости прозрачных и не прозрачных жидкостей (и расчет динамической вязкости)» 
	АSTM D445-17а
	ГОСТ 31391-2009 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Метод определения кинематической вязкости и расчет динамической вязкости

Осуществляется пересмотр ГОСТ с учетом требований ASTM D445-17
	ТОО «ПКОП»

	38
	СТ РК «Определение серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией длины волны»
	ASTM D2622-16
	ГОСТ 33194— 2014 «Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с волновой дисперсией»
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